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IVA  5015  digitales



Este  sensor  es  capaz  de  identificar  rápidamente  la  obstrucción  del  haz  y  activar  el  circuito  

responsable  de  la  operación,  en  un  circuito  de  alarma  o  protección  contra  pellizcos.  Lea  atentamente  

la  información  introductoria  del  producto  para  conocer  el  uso  correcto  de  los  sensores.

Felicitaciones,  acaba  de  adquirir  un  producto  con  calidad  y  seguridad  Intelbras.

El  sensor  digital  IVA  5015  fue  desarrollado  con  un  circuito  digital  para  procesamiento  de  señales  

que  puede  identificar  el  par  transmisorreceptor  de  manera  más  efectiva  para  evitar  interferencias  

externas.  Puede  instalarse  en  ambientes  interiores,  semiabiertos  o  exteriores  sin  pérdida  de  

rendimiento,  evitando  falsos  disparos  en  diversas  aplicaciones.

Sensor  activo  de  haz  único
IVA  5015  digitales



»  No  instale  el  receptor  con  las  lentes  dirigidas  hacia  el  sol.

»  No  deje  el  cable  expuesto  al  sol,  lluvia  o  humedad.

»  No  instale  el  sensor  en  un  lugar  donde  los  haces  puedan  quedar  obstruidos.  Compruebe  si  no  hay

plantas,  ramas  u  otros  objetos  que  puedan  obstruir  los  haces  del  sensor.

»  No  instale  el  sensor  a  más  distancia  de  la  recomendada.

con  una  resistencia  de  2k7.comer

productos.

»  Instale  el  sensor  en  un  lugar  estable  y  sin  sacudidas.

el  productoNota:

»  Instale  el  transmisor  y  el  receptor  para  que  queden  alineados.

»  Dimensionar  correctamente  el  cable  de  fuente  y  alimentación.

»  Asegúrese  de  que  la  goma  selladora  esté  instalada  para  evitar  la  entrada  de  agua  e  insectos.

entrar  en  ello.

»  Evite  instalar  el  receptor  cerca  de  fuentes  de  ruido  electromagnético.  Después  de  la  instalación,

realice  pruebas  para  comprobar  si  el  producto  funciona  correctamente.  Si  hay  interferencia,  cambie

la  posición  del  Transmisor  con  el  Receptor.

»  Si  el  sensor  está  instalado  sobre  un  piso  liso  y  pulido,  no  se  puede  disparar  debido  al  reflejo  del  haz

infrarrojo  en  el  piso  o  las  paredes.  Para  evitar  tal  situación,  conecte  en  serie  una  resistencia  de  1  k

a  10  k  con  el  cable  positivo  (Vcc)  del  transmisor  (TX).

»  LGPD    Ley  General  de  Protección  de  Datos  Personales:  Intelbras  no  accede,  transfiere,  captura  ni

realiza  ningún  otro  tipo  de  tratamiento  de  datos  personales  de  este  producto.

»  Utilice  un  paño  húmedo  para  limpiar  el  exterior  del  sensor  y  nunca  utilice  productos  químicos.

»  Asegúrese  de  que  el  lado  del  paso  del  cable  quede  hacia  abajo,  para  evitar  que  entre  agua.

»  Instale  el  sensor  a  una  distancia  mayor  o  igual  a  50  cm  de  la  superficie  del  piso.

»  Si  el  sensor  está  instalado  sobre  un  piso  liso  o  pulido,  es  posible  que  no  se  dispare  debido  al  reflejo
del  haz  infrarrojo  en  el  piso  o  las  paredes.  Para  evitar  esta  situación,  conecte  una  resistencia  de  1k

a  10k  en  serie  con  el  positivo  (Vdc)  del  transmisor  (TX).

»  La  verificación  de  la  alimentación  del  sensor  es  entre  12  y  24  Vdc,  si  la  placa  controladora  del

portón  no  suministra  voltaje  suficiente  para  alimentar  el  sensor  o  es  inestable,  se  recomienda

utilizar  una  fuente  de  alimentación  exclusiva  para  el  producto.

entrando  en  ello.

Precaución  y  seguridad



1K  a  10K

»  Si  necesita  instalar  más  pares  en  condiciones  similares  a  las  que  se  muestran  a  continuación,

instale  el  transmisor  (TX)  y  el  receptor  (RX)  asegurándose  de  que  un  par  no  se  afecte  entre  sí.
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73.Instalación

Plazo  de  garantía

2.  Producto

1.  Especificaciones  técnicas

12

Resumen



C11

U1

LD1
C5

1  +  LED

R13

R15  R6LED2+

C18

NF EN

2.5S
1S

R11  R1213R

1  A  a  127  V  CA

12~24Vcc

15  metros

Indicación  de  disparo

Nivel  de  protección  IP

Negro

Tensión  de  alimentación

Salida  NA/NC  configurable

Externo

Tiempo  de  respuesta

1s  o  2,5s  ±  10%

entornos

≤50  mA  a  12  VCC

Tamaño  (Ancho  ×  Alto  ×  Fondo)

Salida  de  alarma

LED  de  disparo  (rojo)

1  A  a  24  V  CC

Consumo  actual

50  ms

Colores

Alcanzar

10ºC  a  +55ºC

Filtro  solar  para  exterior.

Indicación  de  alineación

30  metros

Temperatura  de  funcionamiento

6

Interno

Hora  de  apertura  del  relevo

Sí

48,5×25×76,5  mm

IP55

Alineación  de  LED  (verde)
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2.  Producto

1.  Especificaciones  técnicas

opme
y  leer

VDD  SCL  TIERRA  PRIMERA  SDA

5D

+12V  TIERRA  ALARMA

7.  Lentes

9.  Bloque  de  terminales  RX

8.  Bloque  de  terminales  TX

10.  Orificio  para  tornillos  de  fijación

2.  Receptor

3.  Portada

1.  Transmisor 6.  Paso  de  cables

4.  Goma  selladora

5.  Orificio  para  fijación  de  tornillos.

Dr.  ao  Brevi  ece  R  0,  1  V

6046881

LATI  GI  D  5105AVI



TexasRX

≥

Distancia  de  protección  horizontal  (HPD) 0,8  metros  

1,1  metros

15  metros

1,6  metros  2,4  metros

10m

Distancia  de  protección  vertical  (VPD)

5  metros

Distancia  entre  RX  y  TX

1,6  metros  2,2  metros

7

entre  RX  y  TX

Distancia

1.  Antes  de  comenzar  con  la  instalación,  es  necesario  definir  la  distancia  para  el
sensor  Digital  IVA  5015.  Recomendamos  instalar  este  sensor  en  un  lugar  superior
o  igual  a  50  cm  del  piso  y  la  distancia  máxima  entre  TX  y  RX  debe  ser  de  15  m
para  ambientes  exteriores  y  30  m  para  ambientes  interiores;

2.  Si  hay  más  de  una  fuente  de  transmisión  infrarroja  (TX)  digital  IVA  5015  en  el
lugar  de  instalación,  siga  la  distancia  de  protección  vertical  (VPD)  y  la  distancia
de  protección  horizontal  (HPD),  de  acuerdo  con  la  siguiente  tabla,  para  evitar
interferencias.  al  receptor  (RX);

e x t e r i o r  1 5 m

 i n t e r i o r  3 0 m

≥  50cm  50cm

Nota:  en  ambientes  al  aire  libre  con  mucha  niebla,  instale  la  tasa  o  el  sensor  al  50%  de  la  distancia  especificada  para  ambientes  al  airelibre.  máximolluvia

Para  una  correcta  instalación  siga  el  procedimiento.

3.Instalación

DPH

RX

Texas

D
PV

Distancia  entre  RX  y  TX



VDD  SCL  TIERRA  PRIMERA  SDA

5D

+12V  TIERRA  ALARMA

8
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1S
2.5S

2.5S

+LED

U1

C11

NF  NA

1

R13

LED2+ R15  R6

C5

C18

LD1

4.  Retire  la  cubierta  frontal  tirando  hacia  adelante;

3.  Abrir  el  sensor  quitando  los  tornillos  de  la  parte  frontal;

5.  Pasar  el  cable  por  el  orificio  y  conectarlo  al  bloque  de  terminales;

+12V  TIERRA  ALARMA

Dr.  ao  Brevi  ece  R  0,  1  V

6046881

LATI  GI  D  5105AVI

Cable

RECEPTOR

TRANSMISOR

Tierra  12V

ALARMA  TIERRA  12V
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VDD  SCL  TIERRA  PRIMERA  SDA

R13
C11

LD1
C5

LED2+

U1

+  LED1R15  R6

NF  NA

C18

1S
2.5S

7.  Encender  la  fuente  de  alimentación  según  la  polaridad  indicada  en  la  placa  receptora  y  transmisora  (12  ~

24  Vdc),  este  sensor  tiene  protección  de  polaridad  inversa;  8.  Conecte  los  cables  de  alarma  en  el

tablero  de  control  de  la  puerta  o  en  la  zona  de  la  central  de  alarmas.

6.  Fijar  el  receptor  y  transmisor  mediante  dos  puntos  de  paso  de  tornillos  ubicados  en  la  base  del  producto,  a

una  altura  igual  o  superior  a  50  cm  del  piso  con  el  paso  de  cables  hacia  abajo,  las  flechas  de  indicación

en  la  base  deben  estar  hacia  arriba;

aporte;

+12V  TIERRA  ALARMA

LATI  GI  D  5105AVI
Dr.  ao  Brevi  ece  R  0,  1  V

Transmisor  TransmisorReceptor

ALARMA  TIERRA  VCC VCC  TIERRA

9

alarma  cuál  es  el  modo  de  conexión  que  se  utiliza.

A  continuación  se  muestra  un  ejemplo  de  conexión  a  la  central  de  alarmas  Intelbras.

centro,Nota:  registre  la  puerta  manualmente o



TIERRA  +12V  ALARMA
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T1  T3  R10
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Relé
Tiempo

R11  R12  R13

Tablero transmisorPlaca receptora  

»  Salida  de  relé:  NA  (normalmente  abierta)  estándar  de  fábrica.

»  Tiempo  de  apertura  del  relé:  1º  patrón  de  fábrica.

Led verdeLED  rojo               LED  verde

Tiempo  de rele 

R13
C11

C5

+  LED1

NF

LD1

C18

EN

U1

R15  R6 LED2+

9.  Después  de  la  instalación,  verifique  el  correcto  funcionamiento  cortando  los  haces,
obstruyéndolos  con  la  mano  o  cualquier  tipo  de  escudo,  y  verifique  si  el  receptor  dispara,
observando  la  señal  de  alarma  a  través  del  LED  rojo  y  la  activación  del  relé.  La  salida  del
relé  (alarma)  se  puede  ajustar  según  la  aplicación  NA  o  NC  y  el  tiempo  de  apertura  del
relé  se  puede  configurar  en  1  s  o  2,5  s.  En  caso  de  utilizar  con  central  de  alarma,  se

recomienda  utilizar  con  un  tiempo  de  2,5  s.

Placa  receptora  V1.0
IVA  5015  DIGITAL

Transmitiendo

Ok  alineación

Mejorar  la  alineación

Alarma  (sensor  obstruido)

LED  verde  encendidoTransmisor

RecomendaciónCondición

Receptor LED  verde  intermitente

LED  rojo  encendido

10

LED  verde

VDD  SCL  TIERRA  PRIMERA  SDA

D
5

Puente rele Na-No



2.5S
1S

y  leer
opme
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2.5S

opme
y  leer

1S

10.  Para  cerrar  el  sensor,  coloque  la  cubierta  frontal  y  luego  inserte  y  apriete  los  tornillos.

como  se  muestra  en  la  imagen  a  continuación:

+12V  TIERRA  ALARMA

+12V  TIERRA  ALARMA



2.  El  producto  debe  instalarse  de  acuerdo  con  el  Manual  del  producto  y/o  la  Guía  de  instalación.
Si  su  producto  requiere  ser  instalado  y  configurado  por  un  técnico  capacitado,  debe  buscar
un  profesional  confiable  y  capacitado,  pero  los  costos  de  dichos  servicios  no  están  incluidos
en  el  precio  del  producto.

4.  Eventualmente,  si  el  Cliente  solicita  servicio  a  domicilio,  podrá  contactar  con  el  Servicio
Autorizado  más  cercano  para  solicitar  cotización  de  los  honorarios  de  una  visita  técnica.  Si
es  necesario  retirar  el  producto  a  reparar,  los  gastos  ocasionados  como  transporte

3.  Una  vez  confirmado  el  defecto,  el  Cliente  deberá  contactar  inmediatamente  con  el  Servicio
Autorizado  más  cercano  que  figura  en  el  informe  facilitado  por  el  fabricante,  siendo  ellos  los
únicos  profesionales  autorizados  para  comprobar  y  subsanar  el  defecto  dentro  del  plazo  de
garantía  aquí  previsto.  Si  no  se  observa,  la  garantía  quedará  anulada,  caracterizándose
como  infracción  del  producto.

1.  Todas  las  piezas,  piezas  y  componentes  de  este  producto  están  garantizados  contra
cualquier  defecto  de  fabricación,  que  pueda  surgir  dentro  del  plazo  de  1  (un)  año,  siendo  90
(noventa)  días  de  garantía  legal  y  9  (nueve)  meses  sujetos  a  garantía  contractual    a  partir
de  la  fecha  en  que  el  Cliente  compró  el  producto,  según  la  factura  con  impuesto  de  compra
del  producto,  que  es  parte  integrante  de  este  Término  en  todo  el  territorio  brasileño.  Esta
garantía  contractual  incluye  expresamente  los  cambios  de  producto  en  caso  de  defecto  de
fabricación.  Si  no  se  confirma  ningún  defecto  de  fabricación,  pero  sí  una  falla  por  uso
inadecuado,  el  Cliente  correrá  con  cualquiera  de  estos  gastos  ocasionados.

12

Fecha  de  compra:

modelo:

Detallista

Número  de  serie.:

Firma  del  cliente:

Factura  Fiscal  No.

Nombre  del  cliente:

Se  expresa  que  esta  garantía  contractual  se  otorga  conforme  a  las  siguientes  condiciones:

Plazo  de  garantía
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6.  Esta  garantía  no  cubre  la  pérdida  de  datos,  por  lo  tanto,  en  el  caso  de  un  producto,  es  recomendable

que  el  Cliente  realice  periódicamente  una  copia  de  seguridad  segura  de  los  datos  del  producto.

7.  Intelbras  no  se  responsabiliza  por  la  instalación  de  este  producto,  así  como  por  posibles  intentos  de

fraude  y/o  sabotaje  en  sus  productos.  Mantenga  el  software  y  las  aplicaciones  actualizados  y,  si  es

necesario,  las  protecciones  de  red  necesarias  contra  intrusiones  (hackers).  El  equipo  está  garantizado

contra  defectos  en  condiciones  normales  de  uso,  y  es  importante  tener  en  cuenta  que,  por  ser  un

equipo  electrónico,  no  está  protegido  contra  intentos  de  fraude  o  acciones  engañosas  que  puedan

interferir  en  su  correcto  funcionamiento,  8.  Después  de  su  vida  útil,  el  producto  debe  ser  entregado  a

un  servicio  de  soporte

autorizado  Intelbras  o  realizado  una  disposición  final  ambientalmente  adecuada  para  evitar  impactos  

ambientales  o  de  salud.  Si  lo  prefiere,  las  pilas  y  baterías  inservibles,  así  como  otros  aparatos  

electrónicos  de  la  marca  Intelbras,  pueden  ser  eliminados  en  cualquier  punto  de  recogida  de  Green  

Eletron  (empresa  de  gestión  de  residuos  electroelectrónicos  a  la  que  estamos  asociados).  Si  tiene  

alguna  duda  sobre  el  proceso  de  logística  inversa,  contáctenos  a  los  teléfonos  (48)  21060006  o  0800  

704  2767  (de  lunes  a  viernes  de  8  a  20  h,  y  los  sábados  de  8  a  18  h)  o  vía  e  correo  electrónico  de  

soporte@

5.  La  garantía  quedará  totalmente  anulada  si  se  produce  alguno  de  los  siguientes  casos:  a)  si  el  defecto

no  es  de  fabricación,  sino  causado  por  el  Cliente  o  por  terceros  ajenos  al  fabricante;  b)  si  los  daños

del  producto  son  causados  por  accidentes,  desastres,  agentes  de  la  naturaleza  (rayos,  inundaciones,

deslizamientos  de  tierra,  etc.),  humedad,  voltaje  de  la  red,  sobretensión  causada  por  accidentes  o

fluctuaciones  excesivas  del  voltaje  de  la  red),  instalación/uso  en  desacuerdo  con  el  manual  de  usuario

o  por  desgaste  natural  de  piezas,  piezas  y  componentes;  c)  si  el  producto  hubiera  sufrido  algún  efecto

de  naturaleza  química,  electromagnética,  eléctrica  o  animal  (insectos,  etc.);  d)  si  el  número  de  serie

del  producto  fue  alterado  o  borrado;  y  e)  si  el  aparato  presenta  fallas.

Los  costos  de  estación  y  seguro,  incluida  la  recogida  y  devolución  después  de  la  reparación,  corren  a  

cargo  del  cliente.

Intelbras.com.br.

También  bajo  este  Plazo  de  Garantía  complementario,  Intelbras  S/A  se  reserva  el  derecho  de  alterar  

características  generales,  técnicas  o  estéticas  sin  previo  aviso.

Todas  las  imágenes  de  este  manual  tienen  fines  ilustrativos  únicamente.
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¿Donde  comprar?  ¿Quién  lo  instala?  0800  7245115  Importado  

para  Brasil  por:  Intelbras  S/A  –  Indústria  de  Telecomunicação  Eletrônica  Brasileira  
Rodovia  SC  281,  km  4,5  –  Sertão  do  Maruim  –  São  José/SC  –  88122001  
CNPJ  82.901.000/001441  –  www.intelbras .com .br

Atención  al  cliente:  (48)  2106  0006  Foro:  
forum.intelbras.com.br  Soporte  vía  chat:  

chat.intelbras.com.br  Soporte  vía  correo  electrónico:  

support@intelbras.com.br  Atención  al  cliente:  0800  7042767
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